®

Guia movil rapida

e Asegurese de contar con un e Conecte su DVR al enrutador e Actualice el firmware de su DVR y el Tenga en cuenta que se requiere una
enrutador y acceso a Internet de alta mediante un cable Ethernet (ver software del cliente o aplicacidn para velocidad de carga de 1 Mbps para
Antes de comenzar: elocidad (no incluido). detalles en la Guia de conexion moviles a las versiones mas recientes. la transmision remota de video. Se

rapida).

iPhone

App Store. Pulse el icono FLIR Cloud™ para abrir la Store. Pulse el icono FLIR Cloud™ para abrir la aplicacion.
aplicacion.

Instale la aplicacion gratuita FLIR Cloud™ desde la j Instale la aplicacion gratuita FLIR Cloud™ desde la App C®

FLIR Cloud
FLIR Cloud”

Pulse Registrarse e ingrese su direccion de correo electronicoy

contrasena para crear una nueva cuenta.

Presione Luego pulse
Live View Device List F

| Puise Aaregar
Presione Luego pulse +

d Configure lo siguiente:

@ Pulse Escanear codigo QR y alinee el cddigo QR EJEMPLO @ Pulse Comenzar escaneo y alinee el cédigo EJEMPLO

en la parte superior de la DVR con la cdmara de su Unnamed QR en la parte superior de la DVR con la - R New Device
iPhone camara de su iPad.

] ? (125

Device Manage

Start Scanning
Channel Config

H
Device ID > E 't

1D XXXXXXXXXXX

Push Alarm Config Register Mode:  Device ID

Name: HD System
Files

1D XXXXXXXXXXX

HD System Device ID Inv89b142be6

Alarm out Config Client Port: 35000

0 debajo del id. de dispositivo, ingrese
manualmente el id. de dispositivo impreso

en la etiqueta.

0 debajo del id. de dispositivo, ingrese Inv89b142be6
manualmente el id. de dispositivo impreso en la
etiqueta.

Favorites User Name: admin

Password: LI
Configuration

Channels:

S&tmEdos

admin @ Nombre: Ingrese un nombre para el DVR
@ Nombre: Ingrese un nombre para su sistema elegido.
elegido. Puerto del cliente: Ingrese el Puerto del
Puerto del cliente: Ingrese el Puerto del cliente — cliente (predeterminado: 35000). Start Live View
(predeterminado: 35000] Live View: Nombre de usuario: Ingrese el nombre de
P : ) usuario de la DVR (predeterminado: admin).
Contrasena: Ingrese la contrasena de la

Hel
- Live View

Playback

Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario Playback:
de la DVR (predeterminado: admin). . DVR (predeterminada: 000000).

Contrasena: Ingrese la contrasena de la DVR CONNE\CT Cantidad de canales: Ingrese el numero de
(predeterminada: 000000). ~— canales que tiene su DVR (por ejemplo, 4, 8

016).
Pulse Conectar. Se le pedira que cambie la contrasena de la

DVR. Pulse Iniciar visualizacion en vivo. Se le pedird que cambie la

Ingrese una nueva contrasefna de é caracteres y pulse Aceptar. contrasefa de la DVR.
Desde ahora utilizara esta contrasena para conectarse a su sistema. Ingrese una nueva contrasena de é caracteres y pulse Aceptar.
Desde ahora utilizara esta contrasefna para conectarse a su sistema.

La aplicacion se abre en Visualizacion en vivo y transmite el o ' o ' ' _
video desde todas las camaras conectadas. La aplicacion se abre en Visualizacion en vivo y transmite el video
desde todas las camaras conectadas.

Series M4200

M4200_SERIES_QNG_SP_R2.indd 1 @

FLIR Cloud”

puede conectar al sistema hasta 3
dispositivos al mismo tiempo.

Android

Instale la aplicacion gratuita FLIR Cloud™ desde “

Google Play Store. Pulse el icono FLIR Cloud™ para ( v

abrir la aplicacién. FLIR oo
,10Ud

Pulse Registrarse e ingrese su direccion de correo electronicoy
contrasena para crear una nueva cuenta.

Live View Device List F

Presione Luego pulse +

d Configure lo siguiente:

@ Pulse escanear cédigo QR y alinee el cédigo QR en EJ EM PLO

la parte superior de la DVR con la cdmara de su
teléfono o tableta.

<
s

L8 o
E * — - - Register Mode: Device ID >

1D XXXXXXXXXXX
9 Name: HD System,

0 debajo del id. de dispositivo, ingrese manualmente
el id. de dispositivo impreso en la etiqueta.

Device ID: Inv89b142be6

9 Client Port: 35000

@ Nomtre:ngrece n nembre are s ssen CEE"
. o Username: admin
elegido.

@ Puerto del cliente: Ingrese el Puerto del cliente

(predeterminado: 35000).

Live View:
Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de
la DVR (predeterminado: admin). Playback:

Contrasena: Ingrese la contrasena de la DVR N
(predeterminada: 000000). CONNECT

Pulse Conectar. Se le pedird que cambie la contrasena de la DVR.

Ingrese una nueva contrasena de 6 caracteres y pulse Aceptar. Desde
ahora utilizara esta contrasena para conectarse a su sistema.

La aplicacidn se abre en Visualizacion en vivo y transmite el video
desde todas las camaras conectadas.
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NOTA: No se requiere la

configuracion para PC o Mac para ‘ .
conectar en un teléfono inteligente v
o una tableta. Consulte el reverso

para ver la configuracion para FLIR Cloud™
teléfono inteligente o tableta.

<M Conectar desde una PC o Mac

Descargue e instale el software del cliente. H Ingrese la siguiente informacion:

e Usuarios de PC: Desca rgue e instale el Software @Nombre del dispositivo: Ingrese un nombre para su sistema elegido.

del cliente para PC en flircom/security/support.
e Usuarios de Mac: Descargue e instale el Software

Id. de dispositivo: Ingrese manualmente el id. de dispositivo impreso en la
etiqueta.

) : . Puerto del cliente: Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: 35000).
del cliente para Mac en fllr.com/securlty/support. Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario de la DVR
Haga doble clic para extraer el software. Luego, predeterminado: admin).
arrastre el software a Aplicaciones @Contraseﬁa: Ingrese la contraseia de la DVR (predeterminada: 000000).

EJEMPLO

Add Device

Una vez que la instalacion haya finalizado, haga

doble clic en el icono de FLIR Cloud Client™ ( Cc
en el escritorio o la lista de aplicaciones. Lo

—

Input Info

ODuiuum HD System W onvif
GroupName | Default Group B & syip/pomain

sl ovr v |
Inicie sesion en el Software del cliente utilizando (2) T

el nombre de usuario del Software del cliente () —
(predeterminado: admin) y la contrasena (de (5  CEESSmm—
manera predeterminada: admin] y luego haga clic

en Iniciar sesion. —

ID. DE DISPOSITIVO: e

- . aarm rcur: [
Nombre de usuario: admin
aterm outour: [

[D: XXXXXXXXXXX

Registre su informacion a continuacion:

Contrasena: admin

Haga clic en Agregar

Resolucion de problemas

Si tiene problemas para conectarse,

intente lo siguiente:

¢ Reinicie el DVR utilizando el interruptor de
encendido.

e Asegurese de que el DVR esta conectado al
enrutador mediante un cable Ethernet y reinicie
el DVR.

e Vuelva a verificar el nombre de usuario, contrasena
y puerto del cliente que ingresé en la aplicacion.

e Asegurese de que su DVR tiene el firmware mas
reciente.

e Para las conexiones a Internet mas lentas, reduzca
la configuracion de tasa de bits a CIF, 10FPSy 96 o
128 kbps (ver manual de instrucciones en flir.com/
security/support para obtener mas detalles).

Referencia rapida

Informacion de acceso predeterminado: 5

e Nombre de usuario predeterminado: admin

e Contrasena predeterminada: 000000

e Consulte la etiqueta en la parte superior de la
DVR para obtener el id. de su dispositivo

X
&

¢NECESITA AYUDA?
Visite flir.com/security/support "

Se le pedira que cambie la contrasena de la
DVR. Haga clic en Aceptar.

Ingrese una nueva contrasena de 6 caracteres
y pulse Aceptar. Esta contrasena se utilizara
para la conexidn a su sistema desde ahora.

Haga clic en . luego .
ADD LIVE VIEW

Haga clic y arrastre el Grupo predeterminado
hacia la ventana de visualizacion para abrir sus
camaras en vista en vivo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETO EN LIiNEA

Visite la siguiente direccidn para acceder a los

ultimos manuales de software y de instruccion.
$rLR C

Connected DVRs |

" [
PRODUCT
ISC AUNCHES . $FLIR
o coumaroon — 'CCTV Cameras.
Bihmiclosuiesss | | FUR Thermal cameras >

Pinnaclo s

Visite flir.com/security/support

Haga clic en Agregar dispositivo

Puertos predeterminados del sistema:

e Puerto HTTP: 80 SRR CEO docqmen.to esta sujeta a camplos sin previo aviso. Ya iFelicidades! Ahora se puede conectar a Internet para visualizary
e Puerto del cliente: 35000 que nuestros productos estan sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems Inc. 1 R

. . . y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseno del producto, R reproducir videos en su computadora.
Si ha olvidado su contrasena, pongase en las especificaciones y los precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligacion.

contacto con el soporte técnico de FLIR. E&OE © 2015 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
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